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Искатель  кабеля ИК – 1 (далее - искатель) предназначен для определения трассы, 

глубины залегания и места повреждения кабеля на скрытых и  подземных линиях 

радиотрансляционных сетей междугородной и внутрирайонной телефонной связи, 

выполненных в виде кабеля с бронированной или неметаллической оболочкой. 

Искатель кабелей работает в комплекте с генератором ГИП-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1. Коэффициент усиления при напряжении питания от 3,9 до 4,5 В  

- не менее 5500 раз. 

2. Коэффициент усиления при снижении напряжения питания до 3,6  В  

- не менее  1500 раз.              

3. Резонансная частота настройки – (1071 ± 25) Гц.         

4. Уровень собственных шумов при максимальном коэффициенте усиления  

- не более  50 мВ. 

5. Ток потребления - не более  3 мА. 

Генератор искателя повреждений ГИП-1 (далее – генератор) предназначен 

для генерирования частот и используется совместно с искателем кабелей 

ИК-1 ТУ РБ 07511293.068-98 для определения места повреждения в 

подземных линиях радиотрансляционных сетей, междугородной и 

внутрирайонной кабельной телефонной связи, выполненных кабелями с 

неметаллической и бронированной оболочкой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1. Частоты генератора, Гц - 1020±5, 1071±5, 2225±7; 

2. Выходная мощность в режиме «5 Вт» на нагрузках 40 Ом и 200 Ом, Вт, не 

менее: 

-при напряжении питания 13 В – 5; 

-при напряжении питания 9 В – 1,5. 

3. Выходная мощность в режиме «2 Вт» на нагрузках 40 Ом и 200 Ом, Вт, не 

менее: 

-при напряжении питания 13 В и 9 В – 0,5-0,7 от измеренной в режиме «5 Вт»; 

4. Частота манипуляции сигнала, Гц – 1-3; 

5. Коэффициент нелинейных искажений, %, не более – 20; 

6. Ток, потребляемый генератором, А, не более: 

-при напряжении питания 13 В – 1,4; 

-при напряжении питания 9 В – 0,9.   



 

Столб сигнальный СС (далее столб), обозначающий вне пределов промышленной и 

жилой застройки трассу подземной инженерной коммуникации, например газопроводов, 

водопроводов, оптических линий связи и других. Столб может обозначать характерную точку 

данной трассы, места расположения ее начальной и конечной точек. 

Столб предназначен для вывода на поверхность проводников 

cигнальнолокализационной ленты, их соединения и 

подключения соединения к заземлителю через 

пластину контактную. Пластина контактная столба 

позволяет отключить ленту от заземлителя и 

подключить к ней генератор частоты типа ГИП-1 ТУ 

РБ07511293.078-99 (или аналогичного) для определения трассы трубопровода с 

помощью искателя ИК-1 ТУ РБ07511293.068-98. 

Столбы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей 

среды от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре +25°С и более низкой температуре без конденсации влаги. 

Вид климатического исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69. 

Конструкция столбов обеспечивает защиту 

оборудования, установленного внутри, от атмосферных 

осадков. 

Устройство столба Столб представляет собой 

пластмассовый корпус с крышкой, имеющей внутренний 

замок. Для удобства эксплуатации ключи к замкам от 

различных столбов являются взаимозаменяемыми. Столб 

устанавливается на металлическое основание. На корпусе 

столба расположены дистанционные заклепки и 

центровочные пальцы обеспечивающие центровку 

крышки относительно корпуса, заземляющая клемма и стойки на которые установлена 

контактная пластина. коммуникации. Все элементы распределительного оборудования 

выполнены из коррозионностойких материалов или имеют защитное покрытие. Столб 

комплектуется омедненным либо оцинкованным заземлителем с зажимом для подключения 

заземляющего проводника. 

 

Системы обозначения и локализации сетей связи 

 

  

Пластина контактная 



Столб ССг предназначен для обозначения в пределах промышленной и жилой застройки 

трассы неметаллических подземных инженерных коммуникаций (пластмассовых газопроводов, 

водопроводов, канализаций, а так же оптических линий связи).  

Столб обозначает места расположения начальной и конечной точек данной трассы, ее 

повороты, а так же пересечения с иными коммуникациями. Столб устанавливается в траншее 

над проложенными инженерными коммуникациями при их обратной засыпке. После его 

установки на одном уровне с поверхностью грунта остается его крышка. Крышка окрашена в 

сигнальные цвета, нанесена надпись о наличии подземных коммуникаций. В 

ходе установки вовнутрь столба вводятся проводники 

сигнально-локализационной ленты, проложенной в 

траншее, которые соединяются на контактной 

пластине и подключаются к заземлителю.  

Местом установки столба является зеленые и 

пешеходные зоны. Крышка столба, находящаяся на одном уровне с 

поверхностью земли, обеспечивает беспрепятственное проведение 

работ по кошению травы и уборке листьев в зеленой зоне летом и осенью 

либо уборку снега зимой. 

При осуществлении в ходе эксплуатации подземных инженерных коммуникаций 

мероприятий по их трассировке, контактная пластина столба позволяет отключить ленту от 

заземлителя и подключить к ней генератор частоты типа ГИП-1 ТУ РБ07511293.078-99 (или 

аналог) для определения трассы с помощью искателя ИК-1 ТУ РБ07511293.068-98.  

Столбы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 до +60°С 

и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25 °С и более низкой 

температуре без конденсации влаги.  

Вид климатического исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

Устройство столба. 

Столб представляет собой пластмассовый корпус диаметром 160 

мм, высотой 500 мм, с крышкой диаметром 174 мм, имеющей 

внутренний замок, скважина которого защищается заглушкой. Для 

удобства эксплуатации ключи к замкам от различных столбов являются 

взаимозаменяемыми. Конструкция столба обеспечивает защиту 

оборудования, установленного внутри, от атмосферных осадков. 

После снятия крышки столба рамка с закрепленной пластиной 

контактной может выдвигаться вверх и закрепляться над 

поверхностью земли, что позволяет облегчить работы по 

подключению необходимого оборудования. Столб 

устанавливается на металлическое основание.  

Материал корпуса и крышки столба - полиэтилен высокого давления, наполненный 

антипиренами для обеспечения огнестойкости (ПВ-О). Все элементы распределительного 

оборудования выполнены из коррозионностойких материалов или имеют защитное покрытие. 

Столб комплектуется омедненным либо оцинкованным заземлителем с зажимом для 

подключения заземляющего проводника. 

  



Бокс кабельный телефонный (БКТ) для установки в распределительных 

шкафах городской телефонной сети. БКТ 

комплектуются плинтами  9У с 

контактными перьями для пайки жил 

вводимого кабеля  и винтовыми 

зажимами  для подключения   

кроссировочных проводов.   Емкость:  10, 20, 30, 50, 100 пар. 

 

Боксы кабельные телефонные стальные (БКТС) предназначены для 

оконечной разделки кабелей с гидрофобным заполнителем со свинцовой или 

пластиковой оболочкой в распределительных 

шкафах, на вводных стойках телефонных 

станций или в междугородных кабельных 

шкафах. БКТС комплектуются плинтами  9У. 

Емкость: 20, 30, 50, 100 пар. 

 

Боксы кабельные телефонные (БКТВ) предназначенные для оконечной 

разделки кабелей со свинцовой или 

пластиковой  оболочкой в 

распределительных шкафах, на вводных 

стойках телефонных станций  или в 

междугородных кабельных шкафах. БКТВ 

комплектуются плинтами П1 или 

плинтами П1.1. (с врезными контактами). Емкость: 50, 100, 200 пар. 

 

 Плинты кабельные телефонные предназначены для установки в городских 

телефонных боксах типа БКТ, распределительных телефонных коробках КРТ и 

подключения к ним кабелей и абонентской проводки для 

соединения 10 пар контактов низкочастотных цепей.  
  



Шкафы телефонные распределительные (ШР) предназначены для 

перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели местной 

телефонной сети.  Могут поставляться пустыми, комплектоваться боксами БКТВ 

200х2 или боксами БКТ.  

Эксплуатация при температуре окружающей среды от 

-60ºС до +45ºС и относительной влажности 

окружающего воздуха до 100% при температуре 

+25ºС и более низкой температуре без 

конденсации влаги. 

 

 

Столбы телефонные распределительные 

(СР) предназначены для соединения кабеля с 

абонентской сетью при помощи бокса кабельного 

телефонного типа либо плинтов типа LSA. Столбы 

изготавливаются емкостью 10, 20, 30 и 50 

магистральных пар.  

Конструкция столбов распределительных обеспечивает защиту 

оборудования, установленного внутри, от атмосферных осадков. 

Колпаки столбов имеют внутренний замок. 

Высота 1560 мм, диаметр 160 мм. 

 

 

Шкафы распределительные (ШР) предназначены для перехода 

с распределительных телефонных кабелей на абонентские телефонные 

кабельные линии. Изготавливаются емкостью 20, 50, 150 пар. 

Двери ящика имеют брызгозащитный уплотнитель и внутренний 

замок, обеспечивающий плотное прилегание к корпусу. Внутренние и 

наружные поверхности ящика имеют антикоррозийное полимерное 

покрытие (полиэфирная порошковая краска). Крепёжные детали и 

детали внутреннего замка имеют защитное гальваническое покрытие.  
  



 

Шкафы телекоммуникационные стационарные ШТС и 

настенные ШТН предназначены для закрытого размещения 

оптического и электротехнического оборудования систем 

передачи информации, 19″ конструктивы по МЭК297-2-86 

Шкафы ШТС изготавливаются глубиной 600 и 800мм, 

высотой от 1800 до 2500мм. 

Шкафы серии 482,6мм могут быть разного конструктива: с 

задней стенкой либо без, со стеклянной либо металлической 

дверью. 

Базовый комплект оборудования ШТС: 2 полки; 4 вентилятора с 

блоком термоуправления; пач-панель на 24порта; кабельный 

органайзер; блок евророзеток (8 розеток); панель плинтов П1.1 на 

200 пар.  

Базовый комплект оборудования ШТН: 1 полка; 2-а вентилятора с 

блоком термоуправления; блок евророзеток (8 розеток);  дюбель 

распорный с шурупом 14х100; 10 комплектов крепежа.  
 

 

 

 

 

 

Стойки распределительные телекоммуникационные 

однорамные СРТ1 и  двухрамные СРТ2 предназначены для 

открытого размещения  оптического и электротехнического 

оборудования систем  передачи информации. Стойки выполнены 

в системе несущих конструкций серии 482,6 мм по ГОСТ28601.2 

(19″ конструктивы по МЭК297-2-86). 

 Конструктивно стойки представляют собой полностью 

разборные конструкции.   

  



Корпусы кроссовые оптические предназначены для концевой заделки, 

распределения и коммутации волоконно-оптических кабелей связи, а также для 

механической защиты соединений. Вид климатического исполнения УХЛ 4 по 

ГОСТ15150-69. 

Корпусы стоечные ККОС и ККОМ выполнены в системе несущих 

конструкций серии 482,6 мм  и предназначены для монтажа в 19" 

телекоммуникационные шкафы и стойки. 

Корпусы настенные ККОН предназначены для монтажа на стене, в 

слаботочных нишах подъездов жилых и производственных зданий. 

Корпусы изготавливаются как с установленным оборудованием, так и без него. 

Корпусы изготавливаются под установку оптических розеток типа SC, FC и ST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип корпуса 
Тип 

оптического 
коннектора 

Максимальное 
количество 

входных 
портов 

Тип 
присоединения 

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Глубина, 
мм 

KKOC – SC24 
KKOC – FC/ST24 

SC, ST, FC 24 19" 46 483 205 

ККOH – SC8 
KKOH – FC/ST8 

SC, ST, FC 8 Настенный 37 170 205 

ККОC – SC48 
KKOC – FC/ST48 

SC, ST, FC 48 19" 90 483 236 

ККОC – SC72 
KKOC – FC/ST72 

SC, ST, FC 72 19" 132 483 236 

ККОH – SC32 
KKOH – FC/ST32 

SC, ST, FC 32 Настенный 93 315 385 

KKOH – SC48 
KKOH – FC/ST48 

SC, ST, FC 48 Настенный 135 315 385 

KKOH – SC64 
KKOH – FC/ST64 

SC, ST, FC 64 Настенный 177 315 385 

ККОC – SC96 
KKOC – FC/ST96 

SC, ST, FC 96 19" 175 483 236 

ККОH – SC16 
KKOH – FC/ST16 

SC, ST, FC 16 Настенный 66 315 385 

 
 

 

 



ШОС предначены для концевой заделки, распределения  и коммутации волоконно-

оптических кабелей связи, а также для размещения оптических делителей в точках 

разветвления пассивных оптических сетей (PON). 

Корпусы изготавливаются под установку оптических розеток типа SC. 

Габаритные размеры корпусов (ВхШхГ) не более: 1500х770х350мм. 

Корпус кроссовый  ККОСП-SC16/16, входящий в состав шкафа, имеет поворотную 

конструкцию. Для удобства монтажа   в шкафу установлены 3 барабана для намотки 

оптоволокна. 

 

Комплектация ШОС 

 
ККО-5 (ШОС-160SC) ЯЕ-Э306.1373: 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/5 -1шт.; 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/16 - 10шт.; 

Пигтейл FTP-SC-APC-SM-1,5 – 165 шт.; 

Трубка КДЗС ТТ-60 – 165 шт.; 

Делитель оптический планарный SNR-PLC-1x32-SC/APC - 5 шт. 

 

ККО-6 (ШОС-128SC) ЯЕ-Э306.1373-01: 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/4 -1шт.; 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/16 - 8шт.; 

Пигтейл FTP-SC-APC-SM-1,5 – 132 шт.; 

Трубка КДЗС ТТ-60 – 132 шт.; 

Делитель оптический планарный SNR-PLC-1x32-SC/APC - 4 шт. 

 

ККО-7 (ШОС-256SC) ЯЕ-Э306.1373-02: 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/8 -1шт.; Корпус кроссовый ККОСП-SC16/16 - 16шт.; 

Пигтейл FTP-SC-APC-SM-1,5 – 264 шт.; Трубка КДЗС ТТ-60 – 264 шт.; 

Делитель оптический планарный SNR-PLC-1x32-SC/APC - 8 шт. 

ККО-8 (ШОС-192SC) ЯЕ-Э306.1373-03: 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/6 -1шт.; 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/16 - 12шт.; 

Пигтейл FTP-SC-APC-SM-1,5 – 198 шт.; 

Трубка КДЗС ТТ-60 – 198 шт.; 

Делитель оптический планарный SNR-PLC-1x32-SC/APC - 6 шт. 

 

ККО-9 (ШОС-288SC) ЯЕ-Э306.1373-04: 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/9 -1шт.; 

Корпус кроссовый ККОСП-SC16/16 - 18шт.; 

Пигтейл FTP-SC-APC-SM-1,5 – 297 шт.; 

Трубка КДЗС ТТ-60 – 297 шт.; 

Делитель оптический планарный SNR-PLC-1x32-SC/APC - 9 шт. 

 

  

ККО-9 (ШОС-288SC) 

ККОСП-SC16/16 

Замок 



 
Они незаменимы для разводки оптоволоконных линий в жилых жомах. Шкафы 

комплектуются по запросу заказчика. Выполнены в системе несущих конструкций серии 

482,6мм по ГОСТ28601.2-90 (19˝ конструктивы по МЭК297-2-86). Предназначены для 

размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в закрытых 

отапливаемых помещениях офисного и промышленного типа (вид климатического исполнения 

УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69).  

Шкафы изготавливаются разных размеров. Далее приведено краткое описание двух 

модификаций шкафов. 

ШТСА 22.06.053. 
 

Габариты (ВхШхГ): 1110(22U)х600х535 мм.  

Конструкция неразборная. Состоит из сварного корпуса и 

металлических дверей. В низу корпуса установлен комплект 

регулируемых ножек для устранения неровностей пола. Дверь 

цельнометаллическая. Дверь комплектуется одним усиленным 

ригельным замком (пять штырей) и двумя штангами (три точки 

запирания). Для установки оборудования шкаф комплектуется одной 

парой вертикальных направляющих. Все металлические элементы 

шкафа связаны между собой системой заземления. Цвет шкафа: светло 

– серый (RAL7035). Шкаф поставляется в собранном виде. 

 

ШТСА 18.06.06. 
 

Габариты (ВхШхГ): 18Uх600х600 мм.  

Конструкция неразборная. Состоит из сварного 

корпуса,  поддона, металлических дверей. В низу корпуса 

установлен комплект регулируемых ножек для устранения 

неровностей пола. Дверь комплектуется одним усиленным 

ригельным замком (пять штырей) и двумя штангами (три 

точки запирания). Для установки оборудования шкаф 

комплектуется двумя парами вертикальных направляющих. 

Все металлические элементы шкафа связаны между собой 

системой заземления. Цвет шкафа: светло – серый 

(RAL7035). Шкаф поставляется в собранном виде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ШТСА22.06.053 

(комплектация на 160 

портов) 

ШТСА18.06.06 (пустой) 

замок 



Корпус кроссовый оптический настенный подъездный  

ККОНП-32 и ККОНП-64  
 

Корпус кроссовый оптический настенный подъездный предназначен для концевой 

заделки и кроссовых соединений линейных и 

станционных оптических кабелей связи, для 

размещения оптических разветвителей при 

строительстве сетей PON. Устанавливается внутри 

жилых и не жилых помещений. 

Габаритные размеры (ДхВхГ): 450х450х140мм. 

Вандалозащищенный стальной корпус с толщиной 

1,5мм, состоящий из двух отделений. 

В корпусе имеются уплотненные резиновыми 

заглушками отверстия для ввода кабелей.  

Покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет – 

серый. 

 

Шкаф комплектуется 

- дюбелями или болтами  на  металлоконструкции); 

 - при необходимости (согласовывается с потребителем) герметизирующей замазкой, 

для покрытия основания,  отверстий для ввода кабелей (вводной плиты) шкафа; 

- дверными ключами  от  запорного механизма (из расчёта два ключа на один шкаф); 

- клеммой заземления экрана или брони кабелей; 

- сплайс – кассетами, адаптерами и панелями коммутации волокон;  

- этикетками для маркировки розеток, оптических выводов сплитеров;  

- всеми монтажными материалами, в том числе  КЗДС для защиты сростков 

оптоволокна.   

 - одноволоконными оптическими шнурами, оконцованными с обеих сторон вилками 

(длина оптических шнуров, используемых для получения из них шнуров типа “pigtail”, 

должна быть не менее 3-х метров) – G.657 А1, из расчёта 100% шт. от портовой ёмкости 

и G.652 D, из расчёта 100% шт. от количества монтируемых сплиттеров. 

-на 100% разъёмов SC/APC установлены защитные полимерные заглушки.  
 

Корпус кроссовый оптический настенный этажный ККОНЭ 

(коробка оптическая этажная) 

 
Предназначена для установки в многоэтажных домах – для подключения квартиры 

отдельного абонента к распределительному участку здания на этаже с помощью 

оптических разъемов. Вандалозащищенный стальной корпус с толщиной 1,5 мм. 

Покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет – серый. Комплектуется сплайс-

кассетой, трубками КЗДС, нейлоновыми стяжками для фиксации кабелей. 

 

 
  



Применяются в качестве оборудования кроссовой коммутации в системах 

передачи сигналов на сетях связи. 

СРК1- однорядные, высотой 2200 мм;  

СРК2 – двухрядные, высотой 2200 мм. 

 

Технические данные и особенности:  

- модульное исполнение конструкций; 

- возможность размещения свободно стоящими 

(с дополнительным креплением к потолку, диапазон 

высоты потолка 2500…3320 мм), или    пристенно (с 

креплением к стене); построение в ряды;  

- подвод кабеля сверху и/или снизу;  

- коммутация вдоль ряда с двух сторон плинтов;  

- коммутация со стойками, расположенными по 

бокам и сзади; 

- размещение плинтов 10х2 типа LSA-PLUS на 

монтажных хомутах или стержнях (в зависимости от 

комплектации). 

Стойки СРК1 и СРК2 поставляются в вариантах 

сборки А1…А4. Стойки применимы для подключения 

многопарных кабелей общей емкостью до 750 пар на 

вертикальный ряд. 

Крепление: 

­ к стене 

­ свободностоящая, дополнительное 

крепление к потолку. 

  



ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 

Шкафы металлические предназначены для хранения одежды. Устанавливаются в 

отапливаемых бытовых помещениях. 

 

Особенности 

 

Шкафы имеют два отделения, 

оснащенные поками для головных уборов, 

отделением для обуви, перекладиной для 

вешалок и четырьмя крючками. 

Каждая дверь имеет врезной замок и 

проушину для навесного замка. В каждой 

двери имеются отверстия для вентилляции. 

Покрытие шкафов- полимерная 

порошковая краска, цвет – светло-серый или 

иной по желанию заказчика 

Основные технические данные 

приведены в таблице 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплект КД 

Размеры, мм Толщина 

металла, мм 
Масса, кг 

высота ширина глубина 

ЯЕ4.102.000 

1785 

800 

500 

0,8 40 

ЯЕ4.102.000-01 810 1,5 80 

ЯЕ4.102.000-02 700 0,8 38 

ЯЕ4.102.000-03 1860 600 0,8 36 


