
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТОВАРЫ НАРОДНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Машинка закаточная «Лёс» с полуавтоматическим 

перемещением закаточного ролика предназначена для 

герметической укупорки стандартных стеклянных банок  с 

венчиком горловины типа 1-82 по ГОСТ 5717.2-2003 

металлическими крышками (всего за 9 оборотов). Сочетание 

металлических и пластмассовых частей делает машинку 

достаточно лёгкой и удобной в работе. 

 Машинка «Лёс» уже долгие годы пользуется высоким 

спросом у хозяек  и получила высокую оценку по качеству 

эксплуатации. 



 

 

Предназначен для открывания и закрывания  стеклянных 

банок винтовыми  крышками диаметром 66, 82 и 100 мм. 

Для изготовления ключа используется пластмасса различных 

цветов, что соответствует требованиям художественного 

конструирования и технической эстетики.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 от –15ºС до  +45ºС. 

Масса, не более – 200 г. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 

продажи через розничную торговую сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Шкафы металлические предназначены для хранения одежды. 

Устанавливаются в отапливаемых бытовых помещениях. 
 

Особенности 

 
 

Шкафы имеют два отделения, оснащенные поками для 

головных уборов, отделением для 

обуви, перекладиной для вешалок и 

четырьмя крючками. 

Каждая дверь имеет врезной 

замок и проушину для навесного 

замка. В каждой двери имеются 

отверстия для вентилляции. 

Покрытие шкафов- 

полимерная порошковая краска, 

цвет – светло-серый или иной по 

желанию заказчика 

Основные технические 

данные приведены в таблице 
 

 

 

 

 

Комплект КД 
Размеры, мм Толщина 

металла, мм 
Масса, кг 

высота ширина глубина 

ЯЕ4.102.000 

1785 

800 

500 

0,8 40 

ЯЕ4.102.000-01 810 1,5 80 

ЯЕ4.102.000-02 700 0,8 38 

ЯЕ4.102.000-03 1860 600 0,8 36 

 



 

 

 

БЛОК  АБОНЕНТСКИХ   ЯЩИКОВ 

ЯЕ2.945.080 ТУ BY 300209010.122-2005  
Блок состоит из пяти вертикально 
расположенных относительно друг друга 
секций.  
Масса, кг, не более 10. 
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более 
910х345х123 мм. 

ШКАФ АБОНЕНТСКИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

ЯЕ2.945.077 ТУ BY 300209010.122-2005 
Шкаф состоит из шести вертикально расположенных относительно друг друга 
секций. Закрытые на замок секции плотно прилегают к корпусу изделия  
(во избежание попадания в них рекламы и другой ненужной 
корреспонденции).  
Масса, кг, не более 17,1. 
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более 395х655х220 мм.      

 

 
Предназначены  для временного хранения корреспонденции для населения. 

Устанавливаются в подъездах жилых домов.    
Открывание и закрывание секций осуществляется ключом.                 

Климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150. 
Наружные поверхности изделий имеют лакокрасочное покрытие, внутренние – 

лакокрасочное или, по желанию, покрытие грунтовкой. Детали общего замка 
имеют защитное гальваническое покрытие. 

Изделия выдерживают испытания на воздействие повышенной влажности 
воздуха до 100% при температуре +25°С в течение одних суток; воздействие 
повышенной температуры окружающей среды доплюс 40°С±3°С в течение двух 
часов; воздействие пониженной температуры окружающей среды до минус 
60°С±3°С в течение двух часов. 

Средний срок службы - не менее 10 лет. 
 

 

ЯЩИК  ПОЧТОВЫЙ ЯПМК 

ЯЕ2.945.068     ТУ РБ 07511293.089-99 
Предназначен для сбора и временного 
хранения корреспонденции населения в 
условиях города. Выемка корреспонденции 
осуществляется механическим способом с 
помощью очищающей рамки ОРК . 
Масса, кг, не более:  
ящика ЯПМК – 23, рамки ОРК – 2,5. 
 
Габаритные размеры, не более: 
ящика ЯПМК - (ВхШхГ) 570х370х270 мм; 
рамки ОРК - (ДхШхГ) 560х330х330 мм. 

ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ ЯПР 

ЯЕ2.945.074  ТУ РБ 7511293.089-99 
 
Предназначен для сбора  и 
временного хранения 
корреспонденции населения в 
условиях села. Ящик ЯПР имеют 
ручную выемку корреспонденции.         
Открывание и закрывание почтовых 
ящиков осуществляется ключом. 
 
Масса, кг, не более 6. 
Габаритные размеры (ВхШхГ), не 
более 370х290х290 мм.    

 

Размеры щели для опускания писем: ширина – (12±0,5) мм, длина – (165±0,5) мм.  
На ящиках нанесена стилизованная надпись «Белпошта» и информационная надпись о времени выемки писем.  
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. 
Наружные поверхности ящиков имеют лакокрасочное покрытие, внутренние – лакокрасочное или, по желанию, покрытие 
грунтовкой.         
Ящики устойчивы к воздействию дождя и повышенной влажности воздуха до 95% при температуре +25°С, а также 
выдерживает температуру окружающей среды от –60°С до +40°С.      
Средний срок службы - не менее 10 лет.   

 

 

ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ ЯПИ 1 И ЯПИ 2 

ЯЕ2.945.081, ЯЕ2.945.082 ТУ РБ 07511293.89-99 
Предназначены для сбора и временного хранения  корреспонденции индивидуальным пользователем. 
Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.      
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более   ЯПИ1: 360х250х100 мм;  ЯПИ2: 360х250х90 мм. 
Масса, не более 2,8 кг. 
Конфигурация края крышки:  ЯПИ1 – ровный край;     ЯПИ2 – край в виде лепестков. 
Размеры щели для опускания писем: ширина – (20±1) мм, длина – (215±1) мм. 
На ящиках нанесена стилизованная надпись «Пошта» и, по желанию заказчика, почтовый знак.  
Открывание и закрывание ящиков осуществляется ключом. По желанию заказчика замок можно 
разместить вверху или внизу боковой крышки.  
Наружные поверхности ящиков имеют лакокрасочное покрытие, внутренние – лакокрасочное или, по 
желанию, покрытие грунтовкой.                        
Ящики устойчивы к воздействию дождя и повышенной влажности воздуха до 95% при температуре 
+25°С, а также выдерживает температуру окружающей среды от –60°С до +40°С.    

 



 

 

Наша продукция: 

 Рекламная продукция (каталоги, буклеты, проспекты, листовки). 

 Представительская и сувенирная продукция с индивидуальным 

фирменным дизайном (визитки, конверты, открытки, 

приглашения, бланки, блокноты, ежедневники, календари 

квартальные, настольные и карманные). 

 Техническая документация (технические описания, формуляры, 

паспорта, этикетки). 

 Папки любых цветов из бумвинила с золотым тиснением  

(к подписи, к юбилейным и праздничным датам). 

 Удостоверения. 

 Книги канцелярские и журналы любых видов в мягком и твёрдом 

переплётах, папки-скоросшиватели. 

 Бланочная продукция различных видов и форматов, бухгалтерская 

документация.  

 Телефонныесправочники.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Оборудование ремонтно-строительного цеха позволяет 

производить обработку сухого пиломатериала толщиной до 100мм и 

различного вида листового материала (ДСП, ДВП, ОСП, фанеры и т.д.), 

а так же изготовление технической тары по чертежам Заказчика 

(поддоны, фанерные ящики, деревянные ящики, закладные детали и 

т.д.) с возможностью крепления деталей в шип. 

 Имеется возможность шлифовки деталей, сборки изделий из 

древесины, монтаж необходимой фурнитуры. 

 
 


